
Scanner fixe industriel FS80
Maximisez la visibilité pour optimiser la productivité et le rendement

Les entreprises ont plus que jamais besoin de gagner en flexibilité et en agilité pour répondre à la demande 
croissante. D’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, du centre de logistique et de distribution à 
l’usine et au client final, le succès tient à l’efficacité du mouvement et à la précision du suivi des données de 
produits et de codes-barres.

Découvrez le scanner fixe industriel FS80. La 
solution haut de gamme de Zebra conçue pour 
répondre à de nombreuses problématiques de 
suivi-traçabilité. Le FS80 est doté de capteurs 
haute résolution et d’un système d’éclairage 
intégré puissant, idéal pour gagner en performance 
de décodage, en largeur de champ de visée, en 
distance de lecture, en profondeur de champ et 
en éclairage. Fort de ces atouts, le FS80 améliore 
le rendement, mais il peut aussi remplacer de 
multiples caméras standard pour réduire le nombre 
d’appareils nécessaire, simplifiant ainsi l’installation 
et la maintenance, et minimisant les coûts.

Le système ZIML (Integrated Multifunction Light) de 
Zebra améliore la lisibilité sur une vaste étendue 
et à longue distance, et il est particulièrement utile 
pour scanner des articles sur un convoyeur rapide, 
son éclairage accru se traduisant par des temps 
d’exposition plus courts. Disponible en blanc, rouge 
ou infrarouge, il dispose d’un double viseur laser 
qui facilite l’installation et le paramétrage pour 
fournir un feedback visuel et audible.

Le FS80 est optimisé par le logiciel Aurora 
Focus de Zebra, une plateforme intuitive riche 
en outils tels que ImagePerfect+, Golden Image 
Capture, Advanced Filter et Formatting, pour une 
performance enrichie.

Logiciel Zebra Aurora Focus™
Le logiciel Aurora Focus de 
Zebra fournit une plateforme 
consolidée qui permet de gérer 
aisément les scanners fixes 
industriels et les solutions de 
vision industrielle de Zebra. 
Simple et efficace, ce logiciel 
innovant renforce le contrôle 
de l’automatisation dans 
les entreprises logistiques 
et industrielles. Aurora 
Focus permet de configurer, 
de déployer et d’utiliser 
facilement tous les scanners 
fixes industriels Zebra, et de 
rationaliser ainsi les opérations 
en évitant d’avoir à recourir à 
une multiplicité d’outils. 

Licences logicielles
Face à l’évolution des besoins, 
utilisez des mises à niveau 
de licence logicielle pour 
prendre en charge de nouvelles 
capacités de décodage, 
une capture plus rapide des 
données, une technologie 
OCR basée sur l’apprentissage 
profond et des outils de vision 
industrielle.

Prise en charge flexible des 
applications 
Le design et les capacités du 
FS80, alliés à son système 
d’éclairage puissant intégré et 
à son large choix d’objectifs à 
monture C, en font une solution 
idéale pour les cas d’usage 
dans les transports, la logistique 
et l’industrie. Installé sur des 
convoyeurs, dans un tunnel, 
sur une porte de quai, sur un 
chariot-élévateur ou un poste de 
colisage suspendu, ce scanner 
maximise le rendement de vos 
opérations logistiques. 
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Le FS80, pour scanner plus loin, plus vite et plus souvent. Vivez la différence avec Zebra.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zebra.com/fs80

https://www.zebra.com/fs80%20and%20the%20url%20will%20be%20https://www.zebra.com/fs80


Simple à installer
Connexions sans limite
Des entrées/sorties (E/S) numériques en temps réel 
assurant l’interface avec le matériel d’automatisation 
permettent une intégration complète dans les 
configurations existantes grâce à des ports GigE et USB, 
et à des connexions de sortie vidéo VGA.

Support de fixation amovible
Le FS80 est équipé d’un nouveau support de fixation 
amovible qui s’installe facilement et permet de retirer 
et de replacer rapidement le FS80 pour faciliter la 
maintenance de l’appareil tout en conservant une position 
de fixation précise. 

Multiples options d’objectifs et viseurs
Zebra offre des options d’objectifs à monture C de 
8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm et 35 mm, pour couvrir de 
nombreuses applications. Des accessoires d’objectifs 
sont également disponibles pour assurer la polarisation et 
le filtrage passe-bande de couleur. Le double viseur laser 
du système d’éclairage intégré permet d’aligner le FS80 
rapidement et précisément lors de l’installation.

Cache polarisant
Disponible en option, le cache polarisant supprime les 
reflets de l’éclairage ambiant et LED pour améliorer 
considérablement la performance de lecture sur les 
surfaces réfléchissantes ou brillantes, y compris les 
étiquettes sous film plastique.  Par ailleurs, il offre plus de 
flexibilité en permettant de fixer l’appareil à 90° par rapport 
à la surface de la cible.

Simple à configurer et déployer 

Conçu pour les environnements difficiles
Doté d’un boîtier étanche IP67, de connecteurs M12 
robustes pour interfaces externes et d’objectifs à monture 
C standard avec caches étanches anti-poussière, le FS80 
résiste à l’eau et à la poussière pour offrir une fiabilité 
de déploiement et d’utilisation dans les environnements 
difficiles.

Réglage flexible de l’éclairage
Le système ZIML (Integrated Multifunction Light) de Zebra 
offre des options d’éclairage blanc, rouge et infrarouge, 
ainsi que quatre angles de dispersion LED à 20, 40, 60 et 
80 degrés selon l’objectif à monture C choisi, de façon à 
optimiser la direction de l’éclairage et la performance de 
décodage.

JavaScript
Les développeurs peuvent rapidement formater les 
données directement sur le FS80 à l’aide du logiciel Aurora 
Focus, le rendant idéal pour les applications dans le retail, 
l’industrie et la logistique. L’utilisation de JavaScript dans 
Aurora Focus offre un environnement d’édition avec 
IntelliSense et une console de débogage pour optimiser 
l’expérience utilisateur. De plus, l’écosystème JavaScript 
propose une vaste collection d’outils, de cadres et de 
ressources destinés à simplifier le développement, les 
mises à jour et l’intégration des appareils Zebra.

Simple à utiliser 

L'efficacité opérationnelle dans toute l'entreprise
Grâce à son large champ de visée, sa profondeur  
focale accrue, son système d’éclairage puissant et sa 
capacité de lecture à longue distance, le FS80 offre une 
flexibilité exceptionnelle pour de nombreuses applications 
de lecture exigeantes dans les transports, la logistique 
et l’industrie. Qu’il s’agisse de configurations à caméra 
unique ou de tunnels de lecture multiface, d’une lecture 
sur porte de baie ou chariot-élévateur, d’une lecture de 
codes-barres d’agrégation de produits, d’une vérification 
d’impression-pose ou de postes de colisage suspendus, 
le FS80 améliore le rendement et optimise l’efficience 
d’une large gamme d’applications logistiques.

Feedback pour surveiller la performance 
Le système d’éclairage intégré est muni d’un voyant LED 
rouge et vert à 360 degrés configurable pour fournir un 
feedback de lecture immédiat de loin, tandis que les 
enceintes paramétrables fournissent un feedback audible, 
même dans les environnements bruyants.

Tableau de bord IHM pour plus de flexibilité
Le tableau de bord IHM (interface homme-machine) de 
Zebra est accessible à partir de n’importe quel navigateur 
web pour suivre la performance des appareils en temps 
réel. Plus besoin d’installer un PC à chaque poste de travail, 
d’où une réduction des besoins en matériel et des coûts 
d’installation.

Découvrez la gamme 
de scanners fixes 
industriels Zebra

FS10

FS20

FS40

FS42

FS70

FS80

GS20
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Caractéristiques 
Le tableau des caractéristiques s’applique au modèle autonome FS80. Les accessoires ne sont pas inclus.

Caractéristiques du scanner

Dimensions 75 x 120 x 75 mm (2,95 x 4,724 x 2,95 po) 
avec cache-objectif
75 x 57 x 75 mm (2,95 x 2,24 x 2,95 po) 
sans cache-objectif

Poids 504g (17,8 oz) avec cache-objectif, 407g (14,4 oz) sans 
cache-objectif

Alimentation 15 W (625 mA @ 24 V CC)

E/S configurable Trois (3) entrées opto-couplées (avec prise en charge 
d’encodeur rotatif incrémental), une (1) entrée de 
déclenchement opto-couplée dédiée, trois (3) sorties 
de déclenchement opto-couplées.
Tension GPIO : jusqu’à 24 V  

Couleur et matériau Boîtier en aluminium noir et vert industriel

Ports d'interface Un M12 à codage X 1GbE, un M12-A d’alimentation et 
GPIO à 12 broches (femelle), un connecteur M12-A VGA\
USB à 12 broches (mâle)*

*Réservé à l’entretien

Protocoles de 
communication

TCP/IP, Ethernet/IP*, PROFINET*, Modbus TCP*

*disponible bientôt

Témoins utilisateur LED d’alimentation 
LED d’état de l’appareil 
LED de vitesse et d’état Ethernet

Mémoire/stockage eMMC 32 Go

Type d’objectif pris en 
charge

Monture C

Caractéristiques des performances

Capteurs d’image 5MP, 9MP, 12MP, 16MP Obturateur global,  
pixels de 3,2 x 3,2 μm, monochrome

Taux d’acquisition 5,3MP : jusqu'à 42 images/s 
8,8MP : jusqu’à 40 images/s
12,6MP : jusqu'à 28 images/s 
16MP :  jusqu'à 28 images/s

Environnement utilisateur

Température de 
fonctionnement

De 32° F à 113° F/de 0° C à 45° C

Indice de protection IP67

Humidité Humidité relative maximale  
de 99 % sans condensation

Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 50 g, demi-onde sinusoïdale 3 ms, 3 
chocs par axe, 3 axes. 30 g, demi-onde sinusoïdale 11 
ms, 3 chocs par axe, 3 axes.

Résistance aux 
vibrations

IEC 60068-2-64, vibrations aléatoires, 5 Hz à 500 Hz, 
2,6 Grms, 60 min. par axe, 3 axes

IEC 60068-2-6, balayage par vibrations sinusoïdales, 
10 Hz à 500 Hz, 0,35 mm crête à crête ou 5g, 10 cycles 
de balayage par axe, 3 axes 

Chocs et vibrations IEC 60721-3-3 (édition 2.2) /A2 Cat 3M8 balayage 
par vibrations sinusoïdales, 2 Hz à 200 Hz, 11,43 mm 
crête à crête ou 5g, 266 min. par axe, 3 axes ; Chocs : 
25g, demi-onde sinusoïdale 6ms, 10 chocs par axe, 
3 axes +/-

Symbologies prises en charge

1D Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, I 2/5, MSI 
Plessey, UPC/EAN

2D Aztec, Data Matrix, DotCode, MaxiCode, PDF417, Micro 
PDF417, QR Code, Micro QR

Reconnaissance optique 
des caractères

OCR basée sur l’apprentissage profond, selon UGS. 
Prise en charge des lettres latines (A-Z, a-z, chiffres 
ou un caractère parmi : !#$¢%&()*+,-./:;<=>?@
[]^_{|}~”’\€£¥) 

Logiciels

SW Management Zebra Aurora Focus, JavaScript 

Packs de décodeurs 1D/2D Standard ( jusqu’à 5 images/s pour toutes les 
UGS)
1D/2D Fast ( jusqu’à images/s max. du capteur) 
1D/2D DPM ( jusqu’à images/s max. du capteur)
OCR par AP ( jusqu’à 5 images/s avec Standard, jusqu’à 
images/s max. du capteur avec Fast/DPM)

Les packs de décodeurs varient selon l’UGS

Réglementation

Environnement EN CEI 63000:2018

Sécurité électrique CSA C22.2 No. 61010-1-12, UPD1:2015, UPD2:2016, 
AMD1:2018
UL 61010-1 3ème éd. (rév. 21 nov 2018) 
CEI 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010/AMD1:2016

EMI/EMS EN 55011:2009+A1:2020, Classe A
EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2020
SANS 211:2010/CISPR 11:2010, Classe A, équipement 
de Groupe 1
SANS 61000-6-2:2005/IEC 61000-6-2:2005
VCCI-CISPR 32:2016, Classe A
ICES-003 Version 7, Classe A
CFR, Titre 47, Partie 15, Sous-partie B, Classe A  
EN61326-1/IEC61326-1

Déclaration de 
conformité UE

2014/30/EU ; 2014/35/EU ; 2011/65/EU. 
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ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Toutes 
les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2025 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés 
affiliées. 25/04/2025.

Siège social général et Amérique 
du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA (Europe, 
Moyen-Orient et Afrique)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

 Siège social d’Amérique 
latine
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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Accessoires

Système d’éclairage intégré Zebra (ZIML), éclairage externe, cache polarisant, 
objectifs à monture C, filtres d’objectifs, supports de fixation, câbles, blocs 
d’alimentation

Garantie

Sous réserve des conditions de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le FS80 
est garanti contre les vices de fabrication et de matériau pendant une durée de deux 
(2) ans à compter de la date d’expédition. Déclaration de garantie du matériel Zebra 
disponible dans son intégralité à la page www.zebra.com/warranty

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Consulter le guide de référence des produits pour plus d’informations et la liste 
complète des symbologies.
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